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Neues Gewässer, Wasserlauf mäandrierend
Wurzelsöcke;  Trichterbuhnen im Loeligrabe
Böschungen abflachen:  abwechselnd Ruderalfläche - Blumenwiese - Feuchtwiese

Gewässer

Legende:
Projektiert:

Bestehend:

Wald Gebäude

Blockverbau Sohlgrundschwellen / Kolkschutz/ Ufersicherung / Flügelmauern

Durchlass überdeckt / offen

Brücke, Viehübergang / Fussgängersteg / Zaun

Hochstammbäume

Zufahrt mit Asphalt / Zufahrten, Bewirtschaftungswege mit Wegkies

Neue Heckenabschnitte mit Kleinstrukturen  Asthaufen - Steinhaufen

Hinweise:
Gewässerraum

Baupisten / Installations- und Lagerplätze

Belasteter Standort:
ehemalige Schiessanlage

Werkleitungen:
Bestehend:

Schacht / Stange / Verteilkabine / Kandelaber

Schacht / Verteilkabine

Hydrant / Schieber / Schacht

Schacht / Stange

Regenabwasserleitung
Ortbeton- / Kontrollschacht, Schlammsammler / Strassenablauf / Sickerschacht

Schmutzabwasserleitung

Mischabwasserleitung
Ortbetonschacht / Kontrollschacht

Elektroanlage Leitung
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Erdgasleitung

Kabelfernsehen

Trinkwasserleitung
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Bestehende Hecke aufwerten

Biberschutzgitter

Strukturelemente abwechselnd in loser Folge: Wurzelstock / Störstein / Uferfaschine
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Revitalisierung / Hochwasserschutz
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